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 Общая информация 

Назначение устройства 

GSM роутер iRZ RUH2 3G, используя технологию 3G, обеспечивает надёжный
высокоскоростной доступ в Интернет отдельного устройства или целой сети. Он может быть
использован для любого распределенного бизнеса, требующего передачи большого объема
информации - подключения к сети Интернет компьютеров и сетей, торговых автоматов и
банкоматов, промышленного оборудования, систем охраны и наблюдения, а так же для
удалённого мониторинга и управления. 

Высокая производительность данной платформы и наличие двух разъёмов для сим-карт
позволяет устройству решать дополнительные задачи, не ухудшая качества выполнения
основных функций. 

Устройство работает под управлением операционной системы Linux. Для отображения
работы роутера используются светодиодные индикаторы. 

Выполнен в прочном алюминиевом корпусе. 

Типовое применение 

• доступ в интернет компьютера или целой сети; 



• подключение к сети интернет торговых автоматов и банкоматов, промышленного
оборудования и систем охраны и наблюдения, а также для удаленного
мониторинга и управления; 



 

Комплектация 

Комплект GSM роутера iRZ RUH2 3G: 
• роутер iRZ RUH2; 
• блок питания 12В/1000мА; 
• GSM антенна; 
• 2 сетевых кабеля; 
• заводская упаковка. 

Характеристики 

Основные характеристики: 
• настройка NAT для доступа к внутренним ресурсам сети извне; 
• клиент DynDNS для обновления информации о доменном имени при 

использовании динамического IP-адреса; 
• GRE, IPsec и OpenVPN туннели; 
• синхронизация внутренних часов с внешними источниками; 
• два разъёма для SIM-карт, автоматическое переключение между ними или по 

команде через веб-интерфейс. Автоматическое переключение происходит либо
при потере связи с оператором, либо по расписанию. В случае переключения при
потере связи возможен возврат к приоритетной SIM-карте. 

Стандарты связи: 
• HSDPA, 
• HSUPA, 
• EDGE; 
• GPRS; 
• USSD; 
• SMS; 

Характеристики аппаратной части: 
• процессор ARM920T; 
• динамическое ОЗУ 64 MB; 
• Flash-память 8 MB; 
• Ethernet 10/100Mbit. 

Электропитание: 
• напряжение питания от 8 до 30 В; 
• ток потребления не более: 

o при напряжении питания +12 В - 800мА; 
o при напряжении питания +24 В - 400мА. 



Физические характеристики: 
• габариты не более 170х78х32 мм, 
• вес не более 190 гр., 
• диапазон рабочих температур от -30°С до +70°С, 
• диапазон температуры хранения от -50°С до +85°С. 

Интерфейсы: 
• разъём DB9 для подключения коммуникационного кабеля, интерфейс RS-232: 

o сбор данных или управление оборудованием средствами дополнительного 
программного обеспечения, 

o соединение двух удалённых устройств с COM-интерфейсами через сеть 
Internet, 

• разъём Ethernet 10/100 Mbit, 
• разъём USB A - USB Host. Для подключения внешнего устройства (flash-диски, 

переходники USB-COM) - централизованное хранение файлов, 
• разъём питания, 
• разъём SMA для подключения GSM антенны. 
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